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CONCIME NK +Mg0 +Fe, GRANULARE
COMPOSIZIONE % p/p

Azoto (N) totale 15%
dicui: Azoto (N) nitrico 3,6%

Wi m di cui:  Azoto (N) ammoniacale 4%
@ W @ @ dicui: Azoto (N) ureico 7,4%
Ossido di potassio (K,0) solubile in acqua 22%

Ossido di magnesio (MgO) 3%
Anidride solforica (S0,) 24%

DurationCR, Ferro (Fe) 0,5%

Azoto ricoperto: 49%

Energy & un fertilizzante che, sfruttando la tecnologia Duration, assicura il graduale rilascio dell’azoto esclusivamente in base alla temperatura del
terreno. L'alto contenuto di potassio rende Energy ideale per la concimazione pre-estiva e pre-invernale del tappeto erboso.

Energy ha un’ottima percentuale (49%) di azoto a rilascio controllato e un alto contenuto di magnesio, potassio e ferro che, oltre ad assicurare una
migliore protezione dagli stress termici e idrici (con ottimi risultati anche in condizioni climatiche difficili), favoriscono e mantengono un’azione
rinverdente del tappeto erboso.

L'assenza di fosforo evita lo sviluppo di Poa annua in estate.

CAMPO D’IMPIEGO DOSAGGI RACCOMANDATI
VANTAGGI:
« |l granulo perfettamente sferico garantisce una cessione pit regolare Campi Sportivi: Calcio, Rugby, ecc 25-30 g/m?
ed una crescita pit uniforme ' T
* Presenza di azoto ad effetto starter _ )
Campi da Golf: Faiway 20-30 g/m?

= Magnesio e ferro assicurano una rapida azione rinverdente

« Alta percentuale di azoto rivestito = maggiore durata e minori dosaggi
« Dilavamento dell’azoto molto limitato grazie alla ricopertura in resina Campi da Golf: Tee 20-30 g/m?
« Esente da zolfo nella ricopertura

Verde pubblico, Giardini 15-25 g/m?

Dopo I’applicazione & consigliato irrigare.

Periodo di applicazione: G-F-M-A-M-G-L-A-S-0-N-D

Dimensione granulo:
1-4mm

Confezioni:

20 kg

50 sacchi per bancale
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